洛阳市城市管理局

水电气暖等市政信接入外线工程备案管理

实施方案（试行）
    为贯彻落实省、市关于优化营商环境工作部署，提高水电气暖等市政接入外线工程行政审批效率，市城市管理局以市场主体需求为导向，根据《中共洛阳市委关于激发敢为敢闯敢干敢首创活力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的意见》(洛发〔2023〕4 号),《洛阳市创建河南省营商环境创新示范市建设实施方案》（洛政〔2022〕65号）等文件精神，结合我局实际，制定水电气暖信等市政接入外线工程备案管理实施方案（试行）。

    一、实施范围

   对城市区范围内500米以内的水电气暖信等市政接入外线工程（长度不可拆分，穿越城市道路单侧不超过25m，临时占用绿地面积不大于30m2）实行备案管理。 

二、实施部门
    市城市管理局及各县、区城市管理局。
    三、涉及审批事项
     工程建设涉及城市绿地、树木审批；市政设施建设类审批（挖掘城市道路审批、占用城市道路审批）。
      四、办理流程
对符合要求的水电气暖信等市政接入外线工程，建立“500米以内水电气暖信接入外线工程备案管理群”，申请单位上传备案相关资料（见附件1）和申请表（见附件2），符合要求即可进行外线施工。
五、事中事后监管
事中事后监管工作，按照市城市管理局2020年6月印发的《洛阳市城市管理局行政审批监管执法闭合衔接管理制度》落实。
 六、工作要求

    加强备案工作管理，对备案管理项目必须严格逐项登记，建立档案管理制度。每月5日前，将上月的市级备案统计表（附件3）报送至市城市管理局行政审批科和市政管理科邮箱，县、区级备案管理统计表报送至县区城市管理局相关科室邮箱。

本方案自印发之日起施行。此前各部门已受理、未办结的行政审批事项，仍按原方式执行。

   附件：1.500米以内水电气暖信接入外线工程备案提交资料

         2.500米以内水电气暖信外线接入工程备案申请表                           

         3.500米以内水电气暖信外线接入工程备案统计表

                                2023年5月12日

附件1

500米以内水电气暖信接入外线工程备案提交资料

1.申请表（含交警部门意见）；

2.项目合规性证明材料，符合《洛阳市自然资源规划局关于公布建设工程规划许可豁免清单的通知》（洛自然资[2020]143号）的项目无需提供；
3.水电气暖信外线接入施工图；

4.设计单位出具的相关管线路由高程断面图（穿越城市道路外线工程）。
附件2

	500米以内水电气暖信接入外线工程备案申请表

	
	
	
	
	申请日期：     年   月   日

	申请单位
	
	统一社会信用代码
	

	联系人
	
	电话
	

	法人代表
	
	电话
	

	施工单位
	
	联系人
	
	电话
	

	监理单位
	
	联系人
	
	电话
	

	地点
	
	申请施工期限
	

	挖掘
面积
	车行道
（沥青、砼）
	长       m
	宽         m
	面积        ㎡
	深           m

	
	人行道
（彩砖、广场砖）
	长       m
	宽         m
	面积       ㎡
	深         m

	
	侧石
	 m  
	
	
	

	临时占用绿地
面 积
	
	需移植植物名称、规格、数量
	
	养护（权属）人签字：

	交警大队
意   见
	

	申请单位盖章（负责人签名）：

	备注
	  


	500米以内水电气暖信外线接入工程备案统计表

	                                              年        月

	编号
	项目名称
	申请单位
	法人
	社会信用代码
	 申请地点
	联系人
	联系电话
	工期
	开工日期
	竣工日期
	施工内容（含挖掘道路和苗木移植面积）
	备注

	参考
	上水管道连通
	洛阳北控水务集团有限公司
	XX
	914103001710802954
	开元大道龙门大道北西侧慢车道
	XXX
	XXX
	10天
	2022/05/18
	2022/05/27
	沥青路面：3×2＝6㎡       人行道：6×1.1＝6.6㎡绿地面积:㎡                   植物：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




